泉州市鲤城生态环境局关于2024年度监测站辅助仪器采购的询价公告

为做好日常生态环境监测工作，确保监测数据“真、准、全”，我局拟采购洗瓶机一台、手持式气象站一台。

一、项目名称：2024年度泉州市鲤城环境监测站辅助仪器采购项目(编号：LCHJJCZ2024004)。

二、采购价格
根据前期询价结果，本项目的最高限价为人民币9.8万元。各供应商的报价不得高于本限价，否则无效处理。
三、采购内容
1.洗瓶机仪器参数：

1.1仪器性能：具备碱洗、酸洗、喷淋、烘干实验室玻璃器皿等功能，可清洗10-500ml各类型器皿、可清洗移液管、试管、比色管等，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%。

1.2仪器结构

1.2.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢。

1.2.2清洗内腔容积≥185L，门配置可视观察窗。

1.2.3双层能同时清洗≥100ml容量瓶，单次清洗2ml色谱进样瓶不少于600个，100ml容量瓶不少于128位。

1.2.4仪器内置喷淋臂之间距离≥60厘米。（提供清洗内腔喷淋臂之间距离图片）

1.3控制系统

1.3.1 控制系统为微电脑芯片控制技术，8.8寸及以上触摸屏，具有三级权限管理，SD卡存储审计追踪系统功能和RS232清洗数据打印接口。

1.3.2 屏幕进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、管道压力数据等参数。

1.3.3 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态。

1.4循环系统

1.4.1 循环泵软启动设计，循环量0-500L/min，可在程序中根据需求变频调节；配有管道压力传感器实时监测管道水压；（提供管道压力实时数值显示图片）。

1.5管路系统

1.5.1 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用FL-EXCH模块设计，可自由互换，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。

1.5.2 配有双通道清洗剂功能，按照程序需求泵入碱性清洗剂和酸性清洗剂。

1.5.3 仪器内置排水系统，无需外置水泵。

1.5.4 篮架进水口为不锈钢材质，篮架喷管具有防划伤保护套。

1.6安全保护系统

1.6.1 电子安全锁，采用EULA电动开门和电动锁门技术，无需手动关门。内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限制。

1.6.2 水加热过温保护，水泵过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。

1.6.3 具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统。

1.7干燥系统

1.7.1管道式压缩风机烘干系统，HEPA等级为H12,热风循环量不低于55m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间可调（0-300分钟）。

1.7.2具有双重喷淋热交换系统，采用EU-W节水冷凝技术，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。

1.8 运行环境

1.8.1电源：220V，50Hz ；最高功率：5KW，加热功率：4kw。

1.8.2环境温度：5℃～40℃ 。

1.8.3 相对湿度：≤85%。

1.9配置

1.91 全自动洗瓶机主机，一台。

1.92 上层清洗托架，一套。

1.93 下层清洗托架，一套。

1.94 21位清洗模块，一套。

1.95 32位清洗模块，二套。

1.96 102位清洗模块，一套。

1.97 纯水机，一套。

1.98 碱性酸性清洗剂各一桶。

1.99 纯水储水桶一个。

2.手持式气象站仪器参数：

2.1主控系统

2.1.1监测要素：手持式气象站可对现场空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、海拔高度、噪声、pm2.5/pm10、二氧化碳、光照强度、降雨量、总辐射等气象要素进行实时监测。

2.1.2通信接口：支持蓝牙通讯、USB数据导出。

2.1.3工作环境：温度-20℃-60℃；湿度<95%RH 无结露。  

2.1.4防护等级：IP65

2.1.5设备连续工作时长可达36h。

2.1.6屏幕采用2.4寸及以上彩色触控显示屏。

2.1.7可实时显示下行设备测量要素名称、测量数值、数字单位、当前时间、剩余电量、充电标识等信息。

2.1.8数据可缓存26W条数据，并可通过屏幕清除已存储数据。

2.1.9现场获取存储数据时，使用 Type-C 数据线导出至电脑端专用数据分析软件。

2.1.10数据记录间隔1-65535min可设置。

2.2风速风向传感器

2.2.1指南针：内置电子指南针，安装时不再有方位的要求，只需保证水平安装即可。

2.2.2工作环境：-40～80℃，0～95%RH（非结露）。

2.2.3防护等级：IP65。

2.2.4超声波探头频率：40KHz。

2.2.5启动风速：0.5m/s。

2.2.6抗风强度：75m/s。

2.2.7响应时间：1s。

2.2.8测量范围：风速：0～40m/s  风向：0~360°。

2.2.9典型精度：风速：±0.5+2%FS（60%RH,25℃）  风向：±3°（60%RH,25℃）。

2.2.10分辨率：风速：0.01 m/s风向：1°。

2.3温湿度传感器

2.3.1测量范围：温度：-40℃~+120℃ ；湿度：0%RH~99%RH。

2.3.2典型精度：温度：±0.5℃（25℃）；湿度：±3%RH(60%RH,25℃)。

2.3.3分辨率：温度：0.1℃；湿度：0.1%RH。

2.3.4长期稳定性：温度：≤0.1℃/y ；湿度：≤1%/y；响应时间：≤1s。

2.4大气压力传感器

测量范围：0-120kPa；典型精度：±0.15kPa@25℃ 101kPa；分辨率：0.1kPa；长期稳定性：0.1kPa/y；响应时间：≤1s。

四、商务条件及评定方法

1.供应商资格要求：本项目不接受联合体报名，参与本项目的供应商须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的资格承诺。

2.质量要求：供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时须附合格证及其他相关的资料。

3.验收要求：采购人根据公告文件和合同所规定的技术要求、规格质量及其他要求，对采购项目进行验收。

4.质保要求：货物验收合格后均需提供一年质保期。

5.售后要求：货物均需免费送货、安装、调试、培训并配合验收。货物使用过程，如有问题需在24小时内给予技术支持，48小时内问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。

6.评定方式

6.1本着公开、公平、公正的原则，本单位将组织询价小组对参与投标单位的相关材料进行资格评定。有效投标人必须达到三家(含)以上，若有效报价人不足三家该项目以流标处理。

6.2 本项目最高限价:9.8万元，超过此预算为无效报价。

6.3最终确定的中标供应商将在泉州市鲤城生态环境局官网“公告栏”栏目中公示。     

6.4 项目评定方法

6.4.1资格审查

询价小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。

6.4.2 确定报价

询价小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。

6.4.3评定及确定成交供应商

通过资格性审查和符合性审查的报价人，询价小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人(最低报价相同的企业需进行二次报价)。

五、报名方式及报名材料

凡有意参与本项目的供应商，请于2024年11月22日17：00时（北京时间）之前，将相关材料邮寄到（以收到的时间为准）或送至泉州市鲤城区西湖小区盛贤路69号6楼鲤城环境监测站进行报名。

报名文件需提供以下材料：

（1）报价函；

（2）供应商资格承诺函；

（3）技术商务要求响应情况（仪器参数不允许负偏离）；

（4）完整履行服务内容的承诺函（内容包括：优质优价供货服务；若提供货物不合格、有效期不合理、不符合采购人要求或者已损坏的，需免费更换合格产品直至符合采购人的要求；售后服务等等）；

（5）授权书和被授权人（报价人授权代表）身份证复印件（法定代表人参与投标报价，无授权代表，可不提供此项）；

（6）投标仪器品牌、型号、参数等相关资料。

注意：上列材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本一份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装，袋口密封加盖公章，外包装须注明采购项目名称及项目编号。

逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝或视为无效。

六、结算方式
货物验收合格后，待收到正式发票后15个工作日内付清款项。

七、联系方式

联系单位：泉州市鲤城环境监测站。

地址：泉州市鲤城区西湖小区盛贤路69号6楼（邮编：362000）。

联系人：陈女士，0595-22980685。
